DEN VARLDS
FORSTA

Den NYA Particle Pal Life. Ett nytt revolutionerande satt

att bestamma oljekondition on-site och/eller i laboratorie miljo.

Ger korrekt oljetillstand i nutid; partikelrakning, vatteninnehadll &
oljans livslangd till nasta oljebyte. Ett kostnadseffektivt satt att
halla omedelbar 6versyn med full kontroll och déarmed undvika
kostsamma potentiella problem.
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NYA Particle Pal Life

Filtertechnik har tagit fram den absolut FORSTA Particle Pal Life med smarta funktioner.

Modellen bygger pa det prisbeldnta produktprogrammet Particle Pal, det sjalvstandiga systemet som
mater i realtid renhetsniva enl ISO, vatteninnehall
och nu Oil Condition livslangdsindex i 500 av de
vanligaste oljetyperna pa marknaden.

Mining Excavator Ser.01460

Shell, Tellus, 32 gass
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Selected Asset

Particulate Analysis

Oil Life

PARTICLE PAL LIFE ger Dig en omedelbar insikt

av Din oljestatus.

Ny programvara

10-tums LCD-skdrm later brukaren att tolka méatdata
i anvandarvanligt och detaljerat format med zoom
funktion, vilket gor det majligt att detaljstudera
utvalda och specifika resultat. | programvaran har
vi lagrat livslangdsprofiler i 500 oljor. Vi har ocksa
inkluderat mojligheten att skapa livslangdprofiler
pa icke kdnda oljor och som inte finns i databasen.
Detta ar en sjalvkalibreringsrutin som gors vid ett
tillfalle, dar oljan genomgar en speciell testcykel innan
indexmatningen paborjas.

Livslangdssensor for olja

Tan Delta Full Spectrum Holistic Oil Condition sensorn
overvakar det 6vergripande tillstandet av oljan och
ger dig odvertraffad avldasning, noggrannhet och
precision. Detta gor att oljans aterstaende livslangd
kan beraknas. Sensorn fungerar med praktiskt taget
vilken olja som helst, dels med en databas pa 6ver 500
av de vanligaste industriella oljetyperna och dels med
formaga att sjalvkalibrera okanda oljetyper.

Tillstdndsbaserad kontroll i bade hydraul- och
smorjsystem, ar att kanna till partikelformiga
féroreningar och vatteninnehall och
ddrmed forhindra allvarliga systemfel och
komponentskador. Att ta traditionella prover
och skicka till laboratorier for analys, ar ofta
en mycket dyr och tidskrdvande atgard.
Particle Pal Life ar det effektivaste verktyget
att omedelbart ge en information om oljans
verkliga status och aterstaende livslangd
innan oljebyte.
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Vatten sensorer

Vatteninnehall i olja &@r en férorenings-
typ som leder till flertalet allvarliga
konsekvenser. Detta kan visas som
mattnadsgrad RH% i oljor.

Laserpartikelraknare

Vara laserstyrda partikelraknares
noggrannhet dr inom +/- 0,5 av en ISO-kod
med repeterbarhet av +/- 0,1%. Rapportering
i1SO, SAE och NAS klasser samt redovisar
partikelmédngdeni 4, 6, 14 och 21 mikron
intervall.

*En
undersékning
gjord pa 20.000
tagna oljeprover, visade
att mer 85% av alla oljebyten

hade skett for tidigt och i vissa
fall forsent som en f6ljd av att endast
folja OEM rekommendationer. En radikal
ekonomisk och miljomassig forbattring
hade kunnat gjorts genom att analysera
oljans férmaga att fullgora sin hela
livslangd.

PARTICLE PAL LIFE
PASSAR FOR
FLERTALET
APPLIKATIONER

Kalla: learnoilanalysis.com
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FORSTA FOR
DIAGNOS

Transportvaska

Avsett for heavy-duty, talig, idealisk for arbete i
falt. Innehaller aven tilloehaorskit for kalibrering
av icke kdnda oljeprofiler.

Att forutse ar basta botemedlet. Ring +46 (0) 431-31 19 30 sa hjalper vi Dig att identifiera Dina
fragor innan de blir till problem.

Off-site backup med
teledverforing GSM

Med ett inbyggt SIM-kort 6verfors testdata
automatiskt fran matplatsen (on-site) till

Cloud baserat analysprogram. Néar testdata ar
nerladdat kan det anvandas i flera sammanhang,
t.ex larmfunktion, UH planering, process-
styrning, trendanalyser m.m.

Arlig software licens

Alla Particle Pal Life enheter inkluderar

de forsta 12 manaderna en mjukvarulicens.
Darefter skall enheten uppdateras var 12:e
manad med en sakerhetskopiering och
uppdatering av mjukvara samt nytillkomna
oljeprofiler. Kalibrering av sensorer sker aven
vid detta tillfélle.

Hogtryckspump, kugghjul
Suger testvatskan direkt fran hydraultank
eller fran provflaskor. Alternativt kan enheten
analysera oljor fran trycksatta system, Inline,
via en hogtrycksadapter som klarar upp till
350 bars systemtryck.

Batteri

Komplett med ett laddningsbart batteri,
vilket ger3-6 timmar kontinuerlig anvdandning,
(beroende pa oljans viskositet). Speciellt
framtagen for Particle Pal i falt
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PARTICLE PAL LIFE - ALLA MATVARDEN | DIN HAND, ENKELT
ATT ANVANDA FOR DINA ANALYSER.

Mining Excavator Ser.01460 .
Selected Asset Shell, Tellus, 32 m Found All Devices

QOil Life Particulate Analysis Print . Water Content Print

[
10000 1100 1200 1000 11:00
Ll B = r Falstive Humedity —— Od Temperature

Oil Condition Analysis . Cleanliness Grades Actual Counts (/ml) Water Content Analysis
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LIVSLANGDS INDIKERING PARTIKEL ANALYS VATTENFORORENING

Over 500 kinda oljeprofiler med 4,6, 14 & 21 mikron redovisas i Redovisas i mattnadsgrad

ytterligare mojlighet att sjélvkalibrera ISO, NAS & SAE format. RH% (Relativ Humidity)
nya oljeprodukter. Ger tidig varning

nar oljan narmar sig slutet av sin ) : :
livscykel och informerar i tid nér det aven faktiskt partikelantal
ar dags for oljebyte. per ml.

Programvaran redovisar

Particle Pal Life TEKNISK SPECIFIKATION

Vatskekompabilitet Syntetiska oljor, biologiska oljor, mineral oljor, dieselbransle (Max 420cSt)

Display information Partikelrakning enligt: 1SO4406, SAE AS4059 & NAS 1638
Vatteninnehall enligt: Relativ mattnad (RH%)
Anvander Tan Delta Oil Condition sensor for bestammande av livslangdsindex.

Funktions- Matning Inline hogtryck (upp till 350bar), flask- och tank provtagning.

installningar

Datalagring Alla data lagras lokalt och sakerhetskopieras externt. Export till .CSV eller Microsoft Excel
filformat.

Kalibrering 500 oljeprofiler dokumenterade. Mgjlighet att sjalvkalibrera icke dokumenterade oljetyper innan

forsta provtagningen, ar en engangsrutin.

FS9V2 ett tillgangligt alternativ. - | MIAS Filter AB

Partikel Pal Life ar en del av en produktfamilj. : Energigatan 1
q q .- : - 26273 Angelholm

Den lite enklare FS9V2 Partikel Pal ger omedel- _ = Tel: +46 (0)431-31 19 30

bara avlasningar av partikelrenhet for att du _ s & Mail: order@miasab.se

ska kunna forsta villkoren for dina oljor och brénslen. ~~ "

Ett sjdlvstyrande system, komplett med integrerad ey www.miasab.se

pump och kontrollerad flodeshastighet.




